La gamme DDQ-s'agrandit - les nouveaux caissons de basse LD Systems
Neu Anspach, Allemagne, Octobre 2013
Peu après un lancement très réussi, les enceintes actives full Range de la gamme DDQ voient arriver un complément : LD Systems présente deux caissons de basses cardioïdes, assurant la restitution des graves solide et présente qui manquait aux deux enceintes satellites.
Les tout nouveaux modèles DDQ Sub 18 et DDQ Sub 212 sont équipés de deux puissants modules amplificateurs de marque Hypex, travaillant en Classe D, et utilisant une alimentation à découpage de haute efficacité. La puissance de chacun de ces modules est de 700 Watts efficaces (2800 Watts crête). Les deux caissons de basses sont prévus dès l'origine pour compléter les enceintes Full Range de la gamme DDQ, leur coffret compact est fabriqué en multiplis de 18 mm d'épaisseur et permet le montage de roulettes. Le DDQ Sub 18 intègre un boomer de 18" (46 cm) de marque FaitalPRO ; le DDQ Sub 212 possède pour sa part deux boomers de 12" (30 cm) à aimant néodyme fabriqués sur cahier de charges.
Dans les deux caissons, un DSP SHARC programmé spécifiquement pour LD Systems, allié à des convertisseurs A/N-N/A présentant une gamme dynamique de 127/113 dB respectivement, assurent les traitements fréquentiels et les compensations de déphasage, ainsi que toutes les fonctions de protection ; un limiteur prédictif (Look-Ahead) assure d'excellentes performances en toute fiabilité, sans distorsion même aux niveaux sonores les plus élevés. Les fréquences de raccordement sont commutables (80 - 120 Hz) et 8 presets cardioïdes permettent de constituer des arrays de deux ou trois caissons de basses selon une configuration optimale. Les connecteurs sont de marque Neutrik, les encodeurs de réglage de volume et de sélection de presets sont désactivables, afin d'éviter toute manipulation accidentelle.

Les caissons de basses DDQ-Sub 18 et Sub 212 s'utilisent facilement en configuration cardioïde ; cette directivité resserrée permet d'assurer des sonorisations de haut niveau, même en combinaisons avec des enceintes satellites d'une autre marque. L'énergie sonore est essentiellement émise vers l'avant, de façon contrôlée, et l'atténuation de l'onde arrière peut atteindre 20 dB. Les caissons de basses cardioïdes DDQ s'utilisent donc sans problème à proximité d'un mur, en évitant les résonances dans le grave sur scène. Les micros sont mixables à un niveau plus élevé, et le son des retours n'est pas pollué. 

Pour plus d'informations, référez-vous à la page : 

DDQ SUB 212 - Caisson de Basses actif 2 x 12" avec DSP intégré  

http://www.ld-systems.com/fr/series/serie-ddq/ddq-sub-212-caisson-de-basses-actif-2-x-12-pouces-avec-dsp-integre/
Caisson de Basses actif 18" avec DSP intégré 

http://www.ld-systems.com/fr/series/serie-ddq/ddq-sub-18-caisson-de-basses-actif-18-pouces-avec-dsp-integre/
Depuis maintenant plus de 10 ans, la marque LD Systems est synonyme de produits audio de haute qualité. Nous proposons un des meilleurs rapports qualité/prix du marché grâce à notre passion et à la motivation inégalée de l'équipe LD Systems.

Et ce n'est que le début. "Pro Audio in Motion" (l'audio pro en mouvement) n'est pas qu'un slogan : c'est notre philosophie.

Nous accordons une grande importance à une communication individualisée avec nos clients et nos partenaires : ce n'est qu'ainsi que nous pouvons travailler et améliorer en permanence nos produits. C'est pour cette raison que nous sommes à votre disposition à tout moment par e-mail, sur Facebook, YouTube, sur notre blog et au téléphone.

Vous trouverez des informations détaillées en allemand, anglais, français et espagnol concernant chacun de ces produits sur notre site Web: http://www.ld-systems.com/1-2-accueil.html
Tous nos produits bénéficient d'une garantie de 2 ans. Ils sont, pour la plupart, conçus à Neu-Anspach, Allemagne. Nous effectuons également les contrôles finaux dans nos locaux.  Notre Support Technique tient ses compétences à votre disposition. 

Votre équipe LD Systems.
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