Die DDQ-Familie bekommt Zuwachs – neue Subwoofer von LD Systems
Deutschland, Neu-Anspach, Oktober 2013
Schon kurz nach ihrer erfolgreichen Einführung bekommen die 10" und 12" Fullrangeboxen der DDQ-Serie Zuwachs: LD Systems bietet jetzt mit zwei aktiven Cardioid-Subwoofern eine solide, druckvolle Basis für die beiden Satelliten.
Die brandneuen Modelle DDQ Sub 18 und DDQ Sub 212 werden von zwei leistungsstarken Hypex-Endstufenmodulen in Class D-Technik mit einem gemeinsamen hocheffizienten Schaltnetzteil angetrieben, die mit einer Dauerleistung von jeweils 700 Watt und insgesamt 2.800 Watt Peak-Leistung aufwarten. Beide Subwoofer sind vor allem auf die DDQ-Fullrangelautsprecher abgestimmt, die kompakten Gehäuse sind aus 18mm Multiplex und für die Montage von Rollen vorbereitet. Der DDQ Sub 18 ist mit einem 18" Woofer von FaitalPRO, der DDQ Sub 212 mit zwei 12" Custom-Tieftönern mit Neodym-Magneten bestückt.
In beiden Subwoofern übernimmt ein speziell für LD Systems programmierter Sharc-DSP mit 127dB/113 dB ADC/DAC Dynamikumfang die Frequenz- und Phasenkorrektur sowie alle Schutzfunktionen, ein Look Ahead-Limiter sorgt für eine zuverlässige und verzerrungsfreie Performance selbst bei höchsten Lautstärken. Wählbare Trennfrequenzen von 80 – 120 Hz und 8 Cardioid-Presets für Arrays von zwei oder drei Subwoofern erlauben eine optimale Konfiguration. Als Anschlüsse kommen Neutrik-Buchsen zum Einsatz, die Volumen- und Preset-Encoder lassen sich gegen unabsichtliches Verstellen deaktivieren.

Die DDQ-Subwoofer Sub 18 und Sub 212 eignen sich in Cardioid-Konfiguration durch ihre Nierencharakteristik für höchst anspruchsvolle Beschallungsaufgaben, auch in Kombination mit Satelliten anderer Hersteller. Sie besitzen eine außerordentlich kontrollierte und gezielte Richtwirkung auf die Hörfläche mit bis zu 20 dB Dämpfung nach hinten. Dadurch können die DDQ Cardioid-Subwoofer selbst in Wandnähe problemlos aufgestellt werden, das tieffrequente Dröhnen auf der Bühne wird vermieden. So lassen sich Mikrofone höher aussteuern und der Monitor-Sound wird nicht beeinträchtigt. 

Weitere Informationen finden Sie unter: 
DDQ SUB 212 - 2 x 12" PA Subwoofer aktiv mit DSP 

http://www.ld-systems.com/serien/ddq-serie/ddq-sub-212-2-x-12-zoll-pa-subwoofer-aktiv-mit-dsp/
DDQ SUB 18 - 18" PA Subwoofer aktiv mit DSP 

http://www.ld-systems.com/serien/ddq-serie/ddq-sub-18-18-zoll-pa-subwoofer-aktiv-mit-dsp/
Seit nun mehr als 10 Jahren steht LD Systems für qualitativ hochwertige Audioprodukte. Eines der besten Preis-/Leistungsverhältnisse auf dem Markt erreichen wir mit viel Fleiß und dem hochmotiviertem Team von LD Systems.

Und das soll nur der Anfang sein. „Pro Audio in Motion“ ist nicht nur Slogan, sondern unsere Philosophie.

Die individuelle Kommunikation mit unseren Kunden und Partnern ist uns sehr wichtig, denn nur so können wir an uns arbeiten und unsere Produkte kontinuierlich verbessern. Darum stehen wir Ihnen per Email, auf Facebook, YouTube, im Blog und telefonisch jederzeit zur Verfügung. 

Detaillierte Produktinformationen finden Sie auf Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch unter 

http://www.ld-systems.com/1-0-ld-startseite.html
Alle unsere Produkte verfügen über eine 2-jährige Garantie. Sie werden zu einem großen Teil in Neu-Anspach, Deutschland konzipiert. Auch die Endkontrolle findet in unseren vier Wänden statt.  Unser Support hilft Ihnen jederzeit gern und kompetent weiter. 
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