
ElylitE® Curv CompositE panEl

The Elylite® Curv panels are composed of two self-reinforced polypropylene skins combined with a 
honeycomb core (HC), joined together by adhesive bonding. The panels consist of polypropylene (PP) 
with a thin (70 micron) protective layer of PET and are consequently very cost effective and even 
easy to glue.

These ultra light weight panels are designed to meet the highest performance characteristics in 
stiffness and impact resistance, and are easily recyclable. The panels have been tested at tempera-
tures as low as -30°C. Unlike typical polymer materials, the Curv material is known not to show any 
brittleness even at extremely low temperatures.

Composition
• Polypropylene honeycomb core with a density of 60 kg/m3.
• Two Curv skins of 0.92 mm. The skins are a 100% polypropylene (PP) composite; they consist of a unique woven structure of stretched PP fibers, 
protected by a thin (70 micron) layer of PET.
• Joined together by a high performance adhesion system.

Dimensions
Thickness 9.7 mm
Size 1250 x 2850 mm

Colors
Black / grey
(Black Curv skins are UV-resistant)

Weight
2.4 kg/m²

Deflection

Deflection (mm) (*) L = 1000 mm, W = 1000 mm, P = 100 N/m2 (Mtot = 10 kg)

Panel of 9.7 mm 12.00
(*) calculated values including bending and shear stiffness.

impact resistance
The Curv skins have an exceptionally high resistance to impact.

Permanent deformation (mm) M = 2 kg, H = 1000 mm, diameter = 20 mm

Sandwich with 0.92mm Curv as skin 1.83

Sandwich with 1mm aluminium as skin 6.58

Fire behavior
Uncoated Curv skins correspond to Class B2 according DIN 4102 which is described as “normal 
flammability”.
The polypropylene honeycomb core material is estimated to correspond to Class B2.

Weather resistance
• Elylite® Curv composite panels are stable within a temperature range from -40 °C to +80 °C.
• Elylite® Curv composite panels are resistant to salt water, oil, fats and most other agents.
• Black Curv skins guarantee excellent UV-protection and do not show any significant signs of ageing compared to other similar polymer materials.
• Water absorption of the panels is minimal.

Elylite® Curv is a registered trademark of Elytra nv, Belgium.
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   The advantages

 pre-counted quantities = logistical advantage

 Printable with company logo (otherwise provided with the Adam Hall logo)

 contains Barcode / SKU / EAN code (according to customer requirements)

 Euro perforation = suitable for suspension from POS display

 Protects products from scratches and dust

AvAilAble Bag sizes
 

each 40 μ thickness.

Bag B1 100 x 185 mm

Bag B3 150 x 235 mm

Bag B5 110 x 365 mm

Bag B6 250 x 315 mm

Bag B7 250 x 435 mm

Conditions

• Possible for most products

 (except for large and bulky  

 items). Ask our sales department!

• Minimum Order: 50 units

• € 0.25 / bag

• Available with Adam Hall Logo and 

 Standard printing (barcode / SKU 

 / EAN code) - or with an additional 

 one-off charge 

 of 50 € printed with your company logo 

 (price includes: graphics

 preparation / order processing /

   administration at the item level)

• Your logo file must meet the following

 requirements:

 high resolution (300dpi)  

 preferably as a vector graphic

 5 x 5 cm max. size

 

bag it               

  UP!
  

From now on you can order your

bestsellers in the bag pack!



   

   Die vorteile
 Vorgezählte Mengen = Logistischer Vorteil

 Mit Firmenlogo bedruckbar (ansonsten mit Adam Hall Logo versehen)

 Enthält Barcode / Art. Nr. / EAN Code (kann nach Kundenwünschen 

       angepasst werden)

 Euro-Lochung = Geeignet für die Aufhängung an POS Displays

 Schützt Produkte vor Kratzern und Staub

verfügbAre BeUtelgrössen
 

jeweils 40 µ Stärke.

Beutel B1 100 x 185 mm

Beutel B3 150 x 235 mm

Beutel B5 110 x 365 mm

Beutel B6 250 x 315 mm

Beutel B7 250 x 435 mm

Konditionen

• Möglich für fast alle Produkte

 (ausgenommen große und sperrige  

 Artikel). Sprechen Sie uns an!

• Mindestbestellung: 50 Stück

• 0,25 € / Tüte

• Lieferbar mit Adam Hall Logo und 

 Standard Bedruckung (Barcode / Art. Nr. 

 / EAN Code) - oder gegen Aufpreis von 

 einmalig 50 € mit Ihrem Firmenlogo 

 bedruckbar (Preis enthält: Grafik-

 Aufbereitung / Zuordnung im Bestellsystem  

 / Verwaltung auf Artikelebene)

• Ihre Logo-Datei muss folgende

 Anforderungen erfüllen:

 Hohe Auflösung (300dpi)  

 vorzugsweise als Vektorgrafik

 Größe bis max. 5 x 5 cm

 

Ab in die              

  tüte!
  

Bestellen Sie ab sofort Ihre

Verkaufsschlager im Beutel-Pack!
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   les avantages
 Quantités pré-comptées - avantage logistique

 Imprimable avec votre logo (sinon, logo Adam Hall)

 Intègre le code barres / le numéro d'article / le code EAN (modifiable 

       selon les souhaits du client)

 Oeillet conforme Euro: compatible pour la suspension en présentoir    

       dans point de vente

 Protège les produits des éraflures et de la poussière

Dimensions Disponibles PoUr les 

saChets PlastiqUe :
 

chaque sachet a 40 µ d'épaisseur.

Sac B1 100 x 185 mm

Sac B3 150 x 235 mm

Sac B5 110 x 365 mm

Sac B6 250 x 315 mm

Sac B7 250 x 435 mm

Conditions

• Possible avec presque tous les produits

 (sauf articles de grandes dimensions ou  

   encombrants). Contactez-nous !

• Commande minimale : 50 pièces

• 0,25 € / sachet

• Livrable avec logo Adam Hall et 

 données de référence standard

  (code barre / numéro d'article / Code EAN) 

   – ou, avec supplément unique 

 de 50 €, avec le logo de votre société 

 (ce prix intègre le travail de préparation 

   graphique / configuration dans le système

   logistique / gestion au niveau de l'article)

• Le fichier graphique de votre logo 

 doit répondre aux critères suivants :

 Haute résolution (300 dpi)   

 Dessiné en mode graphique vectoriel

 Taille maxi : 5 x 5 cm

 

l'affaire est dans le              

  sac !
  

Commandez dès à présent vos

bestsellers en sachets!
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   ventajas
 Cantidades precontadas = ventaja logística

 Personalizables con el logo de su empresa (en su defecto con logo Adam Hall)

 Incluyen código de barras / ref. / código EAN (según necesidades del cliente)

 Eurotaladro = aptas para expositores de venta

 Protegen los productos contra arañazos y polvo

TAmAños disPoniBles
 

grosor de cada bolsa: 40 µ.

Bolsa B1 100 x 185 mm

Bolsa B3 150 x 235 mm

Bolsa B5 110 x 365 mm

Bolsa B6 250 x 315 mm

Bolsa B7 250 x 435 mm

CaraCterístiCas

• Válidas para casi todos los productos

 (excepto artículos grandes  

 o voluminosos). ¡Consúltenos!

• Pedido mínimo: 50 unidades

• 0,25 €/bolsa

Se entregan con el logo de Adam Hall 

 e impresión estándar (código de barras/  

  ref./ código EAN) o bien,  

 por un coste adicional de 50 €, impresas  

  con su logo corporativo 

 (el precio incluye:  edición gráfica/

 asignación en el sistema de pedidos/

 gestión de artículos)

Requisitos del archivo de 

 su logotipo:

 Alta resolución (300 ppp),  

 preferible gráfico vectorial 

 Tamaño máx. de 5 x 5 cm

 

¡mételo en la  

   Bolsa!
  

¡Solicite a partir de ahora sus 

productos más vendidos empaquetados en 

bolsas!


