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Convincente en todos los sentidos - el sistema de PA activo de columna MAUI 44 de LD Systems
A menudo conocidos como line array, los sistemas de columna gozan de una creciente popularidad entre los músicos, DJs y artistas, ya que son compactos, elegantes y ligeros de transportar. Con el MAUI 44, LD Systems nos presenta el nuevo buque insignia de la gama de productos MAUI. 
Su elevada potencia de 1.600 W RMS y su SPL máximo de 129 dB permiten a este PA activo de columna obtener un sonido rico, natural y con presencia. 

El subwoofer pasabanda del MAUI 44 está equipado con 2 motores de neodimio de 12" movidos por dos amplificadores Hypex UcD400; unos amplificadores de clase D de 200 W atacan las 4 vías de las columnas. Los elementos del array vertical, fabricados en aluminio, están equipados con 16 altavoces full range de 3,5" con chasis de fundición y un sistema de refrigeración integrado, y con dos tweeters de 1" de Celestion con su guía de ondas. 

El nivel general del sistema y el nivel del subwoofer se pueden ajustar por separado. El procesador digital de señales y el limitador consiguen una reproducción sin distorsión, con un rango dinámico muy amplio.

El diseño avanzado del MAUI 44 destaca especialmente en aplicaciones móviles: unos conectores especialmente desarrollados evitan el uso de cables y permiten montar y desmontar el equipo en un tiempo récord. El subwoofer de robusto contrachapado de abedul de 15 mm pesa unos 40 kg, y las dos columnas de aluminio tan solo 17,8 kg. 

Gracias al excelente rechazo a la realimentación acústica y a la amplia cobertura horizontal de 120° del MAUI 44, no es necesario utilizar monitores adicionales.

El MAUI 44 está disponible a un precio de 1.999,00 €.

Más información en:
http://www.ld-systems.com/es/serie/serie-maui/maui-44-sistema-de-pa-activo-de-columna/
