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La qualité, avec une milliseconde d'avance - Enceintes actives Full Range et caisson de basses cardioïde LD Systems Série DDQ 

Depuis leur introduction sur le marché, les enceintes actives 2 voies de la Série DDQ signées LD Systems ont conquis les places les plus en vue dans la catégorie haut de gamme. Avec l'arrivée récente d'un modèle 15 pouces et de deux caissons de basses, la gamme « Made in Germany » est désormais complète, et répond aux critères les plus exigeants, que ce soit en sonorisation de concert ou en installation fixe.
Au cœur des enceintes Full-Range DDQ 10", 12" et 15" se trouve un processeur SHARC travaillant en 24 bits/48 kHz, programmé par nos soins, pilotant toutes les fonctions et protections de l'enceinte, et intégrant un limiteur prédictif (d'une durée de 1 ms). Il assure une absence totale de distorsion, même sur les crêtes les plus élevées. Les enceintes acoustiques sont équipées de boomers à aimant néodyme de marque FAITAL PRO; et de tweeters BMS, alimentés par des modules amplificateurs Hypex UCD, le filtrage étant actif. Ils atteignent une symétrie horizontale exceptionnelle. Les pavillons des tweeters sont pivotants, et l'angle à 50° d'un des côtés du coffret permet d'utiliser les enceintes comme retours de scène.
Compléments parfaits des enceintes Full-Range DDQ, les caissons de basses DDQ Sub18 et DDQ Sub212 assurent une restitution solide et dynamique des fondamentales des sons. Alimentés eux aussi par des modules amplificateurs Hypex UCD, ils atteignent une puissance respectable de 2800 Watts crête. Fonctionnalité intéressante, le DSP intègre des presets pour 4 configurations cardioïdes avec deux ou trois caissons, pouvant assurer une atténuation de l'onde arrière jusqu'à 20 dB. On évite ainsi l'accumulation d'énergie dans les fréquences graves côté scène : le son des retours de scène n'est donc pas masqué, et les microphones, débarrassés des parasites dans les graves, peuvent profiter d'un gain supérieur.
Tous les coffrets des enceintes et caissons de la Série DDQ sont fabriqués en contreplaqué d'une grande robustesse, et sont équipés de poignées LD Evolutive pour un transport sûr et confortable. 

Les enceintes actives de la Série DDQ sont disponibles à partir de 999,00€ (prix conseillé), les caissons de basses à partir de 1.699,00€ (prix conseillé).
Pour plus d'informations :
http://www.ld-systems.com/fr/series/serie-ddq/
