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Adam Hall Group presenta i nuovi prodotti dei settori audio e illuminazione all'ISE 2020

Neu-Anspach, Germania – 28 gennaio 2020 – In occasione dell'Integrated Systems Europe 2020, che si terrà dall'11 al 14 febbraio 2020 presso il RAI Convention Center di Amsterdam, Adam Hall Group presenterà presso il proprio stand (#7-W200) una selezione di soluzioni audio e di illuminazione per uso professionale in installazioni fisse AV. Oltre all'espansione della serie Cameo OPUS® e dei nuovi faretti LED Fresnel F4 per teatri e studi televisivi, gli amplificatori da installazione delle serie IPA e IMA e il primo sistema MAUI per installazioni di LD Systems susciteranno grande scalpore.

Serie IPA LD Systems: amplificatori di potenza da installazione con DSP e Dante
Con la serie IPA, LD Systems amplia il suo crescente portafoglio di installazioni con amplificatori di potenza da installazione a 4 canali basati su DSP. IPA412T (120 W) e IPA424T (240 W) sono dotati di trasformatori integrati per canale e offrono una presa da 100 V/70 V e uscita Low-Z fino a 4 ohm. Ogni modello include uno slot per una scheda di espansione che può essere utilizzata per controllare gli amplificatori IPA, inclusi tutti i parametri DSP, via Ethernet e per integrarli in reti di installazione più grandi grazie alla connettività Dante AoIP. Nella versione base, gli amplificatori IPA funzionano come amplificatori da installazione standard con presa da 100/70 V e uscita Low-Z indipendente per un'eccellente qualità del suono. La sezione DSP include PEQ (con libreria di altoparlanti abbinati), dinamica, mixer a matrice, selettore di sorgenti prioritarie e delay. Attraverso un bus REMOTO basato su architettura CAN (Controller Area Network), la serie IPA è anche in grado di interagire con i futuri microfoni per chiamate e unità remote di LD Systems.

Serie IMA LD Systems: amplificatori di missaggio da installazione con trasformatori dotati di uscita a 70/100 V
IMA30 è il primo membro della nuova serie IMA di amplificatori di missaggio da installazione di LD Systems per installazioni fisse. Grazie alle versatili opzioni di ingresso e uscita e alla commutazione di priorità multistadio, IMA30 consente un'integrazione flessibile in applicazioni commerciali e industriali. Su uno chassis compatto di 9,5" e 2RU, IMA30 offre due ingressi microfono/linea con selettore phantom +24VDC, due ingressi di linea stereo e un ingresso segnale wireless Bluetooth integrato per il collegamento di sorgenti musicali e un ingresso prioritario per le chiamate di emergenza. Le uscite includono un'uscita di 30 W a 4 ohm, una presa da 70/100 V e controlli per i toni bassi e alti. Un selettore Low-Z/High-Z separa completamente il segnale di uscita dal trasformatore di uscita, in modo da ottenere la migliore risposta in frequenza per applicazioni a bassa impedenza. IMA30 può essere utilizzato anche unitamente ad amplificatori esterni, subwoofer o sistemi "music-on-hold" tramite l'uscita di linea aux separata. Il selettore del mix musicale può essere utilizzato per stabilire se incanalare l'intero mix o solo la sorgente musicale selezionata verso l'uscita.

IMA30 offre quattro livelli di priorità per chiamate di emergenza, ingressi microfono/linea e sorgenti musicali collegate, nonché una modalità di standby automatico selezionabile per la certificazione Energy Star. Per consentire non solo agli integratori e ai fornitori di impianti, ma anche agli utenti finali di utilizzare facilmente la serie IMA nella prassi quotidiana, LD Systems pone grande enfasi sulla semplicità d'uso del pannello anteriore e posteriore.

Serie di altoparlanti per esterni DQOR LD Systems
LD Systems presenta la sua serie di altoparlanti da installazione per esterni ed interni. I sistemi a 2 vie sono disponibili in versione a bassa impedenza (8 ohm) e ad alta impedenza (16 ohm) con interruttore di potenza variabile in applicazioni 70/100 V. Le misure disponibili sono 3", 5,25" e 8". Per un'integrazione flessibile in un'ampia gamma di ambienti interni ed esterni, gli altoparlanti sono dotati di un supporto a parete integrato e di un comodo meccanismo a scorrimento e blocco. Grazie al pannello di connessione integrato, gli altoparlanti possono essere utilizzati anche in ambienti esteticamente impegnativi senza cavi di collegamento visibili. Inoltre, il meccanismo di tilt di 27° e pan di 45° consente un posizionamento preciso per una copertura acustica impeccabile. La nuova serie di altoparlanti per esterni è disponibile in bianco e nero.

MAUI I1 LD Systems: con MAUI si va all'installazione
Con MAUI I1, la pluripremiata serie MAUI di sistemi di altoparlanti attivi a colonna, LD Systems compie il prossimo passo evolutivo. Per l'utilizzo in installazioni fisse, l'altoparlante a colonna a montaggio superficiale è stato rielaborato e adattato alle esigenze specifiche di progettisti, integratori e utenti finali. MAUI I1  è un altoparlante a colonna con 9 woofer full-range da 3'' e 2 driver al neodimio da 1" ad alta frequenza con crossover a 2 vie integrato e potenza 120 W RMS a 8 ohm. La guida d'onda ad alta frequenza ottimizzata BEM, che consente una precisa regolazione della dispersione verticale, garantisce una dispersione omogenea in ambienti impegnativi in fatto di acustica. Per una perfetta integrazione in sistemi di altoparlanti a tensione costante, MAUI I1 dispone anche di un selettore della modalità di ingresso a 8 ohm/70 V/100 V e selettore per spine di alimentazione per l'uso ad alta impedenza con spine da 60 - 30 - 15 - 15 - 7,5 W. È inclusa una staffa a U dedicata per il montaggio flessibile a parete/soffitto. MAUI I1 è disponibile in bianco e nero.

ZONE X1208 LD Systems
LD Systems presenta il processore a matrice DSP ZONE X1208 da 19 pollici con un'ampia gamma di opzioni per il controllo da remoto. Grazie al DSP ibrido con DSP a 40 bit in virgola mobile, ZONE X1208 consente agli utenti professionali di caricare i modelli di DSP per adattarsi a diversi requisiti di installazione. Grazie all'Event Scheduler integrato gli utenti possono creare dei controlli del flusso di lavoro personalizzati in base al calendario e modificare automaticamente i preset. Inoltre presenta un bus REMOTO per l'integrazione con i futuri pannelli di controllo e microfoni per chiamate di LD Systems. Per garantire una maggiore flessibilità del segnale, ZONE X1208 vanta anche 12 ingressi microfono/linea bilanciati con preamplificatori premium per microfoni e selezione phantom da 48 V per ingresso, 8 uscite di linea bilanciate, 8 porte logiche GPI e 8 porte logiche GPO.

Con solo 1 RU, ZONE X1208 dispone di un pannello frontale dal design pulito e intuitivo ed è basato sull'ultima generazione del sistema operativo Linux, con la possibilità di attivare il telecomando tramite il software di controllo universale Xilica Designer avvalendosi dell'interfaccia Ethernet integrata. Inoltre sono disponibili delle app per iOs e Android dedicate per il controllo da remoto, che consentono di personalizzare l'interfaccia utente di ZONE X1208 e adattarla alle esigenze dei singoli progetti. Oltre a ZONE X1208, il processore a matrice sarà disponibile anche nella versione ZONE X1208D con scheda Ethernet + Dante integrata per applicazioni AoIP avanzate con 64x64 canali Dante Audio over IP. La scheda Ethernet + Dante è inoltre disponibile, in via opzionale, per il successivo potenziamento di ZONE X1208.

Cameo: una goccia di luce
Cameo presenta la nuova serie DROP® – il sistema di illuminazione per esterni alimentato a batteria pensato per musicisti, DJ e società di noleggio alla ricerca di una fonte di luce estremamente compatta, da utilizzare in mobilità e altamente versatile. La serie DROP può essere montata in svariati modi diversi, utilizzando la staffa di montaggio in dotazione o i piedini in gomma e un piede di inclinazione supplementare, per soluzioni di illuminazione senza staffa collegata. Una caratteristica particolare di DROP B1 è il magnete integrato che consente di attaccare il prodotto a superfici di metallo senza attrezzature aggiuntive.

La serie DROP comprende questi primi tre modelli: DROP B1 (1 LED RGBWA+UV da 15 W), DROP B4 (4 LED RGBWA+UV da 15 W) e DROP P4 (4 LED RGBWA+UV da 15 W) con alimentazione di corrente convenzionale. I modelli alimentati a batteria presentano una batteria agli ioni di litio LG Chem a lunghissima durata, con tempo di esecuzione regolabile fino a 12 ore. Per cambiare l'uscita luminosa, i prodotti DROP vantano due lenti di diffusione che consentono di regolare in maniera flessibile l'angolo di emissione. Tutti i modelli presentano un ricevitore integrato W-DMX™ da 2,4 GHz per il controllo DMX wireless e a infrarossi o tramite il display con quattro pulsanti touch.

Cameo OPUS X Profile
Con OPUS X Profile Cameo svela per la prima volta in Europa l’ultima perla della sua famosa serie OPUS. Costituita da un luminoso LED bianco da 750 W, questa testa mobile Profile ad elevata potenza genera un imponente flusso luminoso di 33.000 lm e un’intensità di illuminazione di 72.000 lux a 5 m. Insieme al mix cromatico CMY, comprendente una ruota colori con filtri dicroici e correzione CTO lineare da 6.500 K a 2.600 K e un’ampia gamma di zoom da 6° a 48°, OPUS X Profile consente di realizzare proiezioni uniformi senza hotspot fastidiosi anche negli ambienti più impegnativi. La testa mobile Profile non genera sfarfallii grazie alle frequenze PWM selezionabili fino a 25 kHz per usi particolarmente delicati in teatro e nel settore broadcast.

Le altre caratteristiche di OPUS X Profile comprendono una ruota di animazione rotante, una ruota gobo rotante (con 6 gobo in vetro intercambiabili, indicizzabili e ruotabili + aperto) una ruota gobo statica (7 gobo in vetro intercambiabili + aperto), un prisma circolare a 5 facce ruotabile e indicizzabile + prisma lineare a 6 facce e un filtro Frost variabile per effetti wash light. Oltre al display touch screen a batteria con encoder a pressione e pulsanti di navigazione per la configurazione indipendente dalla rete elettrica, OPUS X Profile può essere comandato anche tramite il ricetrasmettitore W-DMX™ integrato, DMX, RDM, Art-Net o sACN.

Cameo EVOS W7
EVOS W7 è una testa mobile WashBeam LED con 19 LED bianco caldo RGBW da 40 W per colori RGB ricchi, splendidi colori pastello ed effetti luminosi mozzafiato. Il potente flusso luminoso di 10.500 lumen inonda eventi, persone od oggetti con una luce calda e luminosa, dai colori ben definiti (CRI > Ra90) e offre un’ampia copertura fino a 540° in orizzontale (pan) e 270° in verticale (tilt). Grazie all’imponente gamma di zoom da 4,5° a 55°, EVOS W7 consente di generare più facilmente potenti effetti beam ed effetti wash che coprono ampie aree, mentre i fasci di luci direzionali possono assumere anche forme asimmetriche grazie al Beam Shaper incluso. La testa mobile WashBeam Cameo EVOS W7 consente di controllare ogni singolo LED grazie al controllo individuale dei pixel, generando anche fantastici effetti pixel. La trasmissione dal vivo delle immagini dei vostri eventi saranno sicuramente senza sfarfallii dato che la frequenza di aggiornamento di questa testa mobile WashBeam può essere regolata su sei livelli diversi, da un minimo di 800 Hz a un massimo di 25 kHz. Il controllo del software tramite rete è decisamente flessibile grazie al ricetrasmettitore W-DMX™, DMX, RDM, Art-Net3, sACN o KlingNet. Questa testa mobile WashBeam è stata progettata in particolare per voi, “Lumen Beings” professionali che apprezzate la luce naturale dei LED per creare effetti e illuminare. 

Serie Cameo F4
Fate vedere al pubblico di che pasta siete fatti! La nuova serie Cameo F4 è composta da tre faretti LED Fresnel nella versione tungsteno (3.200 K, bianco caldo), daylight (5.600 K, bianco freddo) e RGWB full-color con funzione tunable white (1.600 K - 6.500 K). Grazie al LED a risparmio energetico con un’uscita totale che può arrivare a 34.000 lm (versione daylight), la serie F4 sostituisce egregiamente i tradizionali dimmer rack e le luci Fresnel alogene da 2.000 W. Per garantire la perfetta illuminazione di persone e oggetti in teatro e negli studi televisivi, tutti i modelli F4 vantano un elevato indice di resa cromatica (CRI > Ra90), una gamma di zoom regolabili da 12° a 40° e una tecnologia a 16 bit per la regolazione dell’intensità luminosa ad alta risoluzione comprendente quattro curve dimmer selezionabili e una risposta dimmer regolabile. Il funzionamento senza sfarfallii è garantito dalla frequenza PWM selezionabile fino a 25 kHz. Per le applicazioni in ambiti più sensibili ai rumori come il teatro, la televisione e il cinema, i faretti Fresnel LED F4 sono dotati di un sistema di raffreddamento con tubo di calore altamente efficiente e di una modalità particolarmente silenziosa.

Cameo OPUS H5
Ecco il coltellino svizzero delle teste mobili: OPUS H5 è una testa mobile Beam, Spot e washlight ibrida con un’uscita pari a 18.000 lm e un’intensità di illuminazione di 400.000 lux a 5 m. Questa testa mobile leggera, dalle dimensioni incredibilmente ridotte, presenta una lampadina a scarica Osram Sirius HRI da 470 W, per fasci di luce paralleli ed estremamente luminosi, compresi effetti mozzafiato a mezz’aria, e un’ampia gamma di zoom da 2° a 42°. Benché sia stata concepita per essere un ibrido versatile, H5 presenta tutte le dotazioni standard delle teste mobili spot: mix cromatico CMY, ruota colori con 13 filtri dicroici, due ruote gobo (rotante e statica), due filtri Frost per effetti wash flessibili e 4 prismi in totale disposti sue due ruote, anche abbinabili per creare effetti a mezz’aria dall’alto tasso di creatività. Oltre alle opzioni per la connettività tramite DMX, RDM, Art-Net o sACN, Cameo OPUS H5 può essere controllata anche wireless tramite il ricevitore W-DMX™ integrato.

Serie Cameo H2
Cameo presenta la serie H2, una nuova gamma di impianti di illuminazione progettati per teatri, applicazioni industriali e fiere che necessitano di illuminazione fissa a LED con opzioni di controllo DMX flessibili e un'elevata risoluzione dimmer. Disponibili nelle versioni a colori, bianco caldo e daylight regolabile, gli impianti H2, compatti e discreti, offrono un flusso luminoso fino a 17.000 lm (H2D) con LED da 180 W e un funzionamento silenzioso e privo di sfarfallii basato su frequenze PWM selezionabili fino a 25 kHz.

Le lenti intercambiabili garantiscono un'ulteriore flessibilità e possono essere utilizzate per regolare l'angolo di emissione da 20° a 45°. Per un'integrazione rapida ed efficace, gli impianti H2 vantano connettori con morsettiera e connettori XLR a 5 pin per il segnale DMX. È inoltre possibile il controllo wireless tramite W-DMX™. La staffa di montaggio in dotazione consente l'integrazione dell'impianto H2 su tralicci e installazioni a muro. Con il kit di montaggio opzionale è inoltre possibile effettuare il montaggio a soffitto.
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Informazioni su Adam Hall Group
Adam Hall Group è un'azienda tedesca leader nella produzione e nella distribuzione di soluzioni tecnologiche legate ad eventi destinate a clienti commerciali in tutto il mondo. Tra i gruppi target sono inclusi rivenditori al dettaglio, rivenditori B2B, aziende di noleggio e organizzazione di eventi live, studi di registrazione, integratori di sistemi e AV, aziende private e pubbliche, nonché produttori industriali di flight case. Con i marchi LD Systems®, Cameo®, Gravity®, Defender®, Palmer® e Adam Hall®, l'azienda offre un'ampia gamma di prodotti tecnologici professionali per sonorizzazione, illuminotecnica e scenotecnica, oltre a componenti per flight case. 
Fondata nel 1975, Adam Hall Group si è nel tempo trasformata fino a diventare un'azienda moderna e innovativa nel settore della tecnologia per eventi; dispone di un Logistics Park con magazzino di 14.000 metri quadrati presso la sede aziendale centrale vicino a Francoforte sul Meno, in Germania. Grazie all'attenzione costantemente puntata sull'offerta di valore e sul servizio di assistenza, Adam Hall Group si è aggiudicata numerosi riconoscimenti internazionali per lo sviluppo e la progettazione di prodotti innovativi e d'avanguardia, conferiti da istituzioni prestigiose quali “Red Dot", "German Design Award" e "iF Industrie Forum Design". In collaborazione con l’agenzia di disegno “Studio F.A. Porsche”, LD Systems® presenta il futuro del design dei prodotti audio professionali con l'iconico altoparlante a colonna MAUI® P900, grazie al quale si è anche aggiudicato l'ambito "German Design Award". Ulteriori informazioni su Adam Hall Group sono disponibili sul sito Web www.adamhall.com.
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