[image: S:\Corporate\Logos\4_6_1_ Adam Hall\4_6_1_0_Adam-Hall-Group_Dachmarke\Web\ah_logo_claim_v1_300x100px.jpg]

Nota de prensa 	Pabellón 7 #W200 #11514


Adam Hall Group presenta nuevos productos de sonido e iluminación en la ISE 2020

Neu-Anspach, Alemania – 28 de enero, 2020 – En la feria Integrated Systems Europe 2020 (11 al 14 de febrero de 2020), que tendrá lugar en el Centro de Convenciones RAI de Ámsterdam, Adam Hall Group presentará en su stand (n.º W200 en el pabellón 7) toda una gama de soluciones de sonido e iluminación para uso profesional en instalaciones audiovisuales permanentes. Además de la ampliación de la serie Cameo OPUS® y los nuevos focos Fresnel LED F4 para teatro y televisión, causarán sensación entre el público los amplificadores de instalación de las series IPA e IMA, además del primer sistema MAUI de LD Systems para su uso en instalaciones.

Serie IPA de LD Systems: amplificadores de instalación con DSP y Dante
Con la serie IPA, LD Systems amplía su creciente catálogo para instalaciones con amplificadores de instalación de 4 canales basados en DSP. Los IPA412T (120 W) e IPA424T (240 W) poseen transformadores integrados para cada canal y ofrecen una toma de 100/70 V y salida de baja impedancia (low-Z) de hasta apenas 4 ohmios. Cada modelo incluye una ranura para una tarjeta de expansión, que se puede usar para controlar los amplificadores IPA (incluidos todos los parámetros DSP) a través de Ethernet y para integrarlos en redes mayores de instalación gracias a la conectividad mediante Dante AoIP. En la versión básica, los amplificadores IPA funcionan como un amplificador normal de instalación con una toma de 100/70 V y una salida de baja impedancia independiente para ofrecer una excelente calidad de sonido. La sección de DSP incluye ecualización paramétrica (con el repertorio de altavoces correspondiente), herramientas de dinámica, mezclador de matriz, selector de prioridad de fuente y delay. Mediante un bus REMOTE basado en CAN (Controller Area Network), la serie IPA también podrá interactuar con las futuras unidades remotas y micrófonos de megafonía de LD Systems.

Serie IMA de LD Systems: amplificadores mezcladores de instalación con transformadores de 70/100 V de salida
El IMA30 es el primer miembro de la nueva serie IMA de LD Systems de amplificadores mezcladores de instalación para instalaciones fijas. Con sus opciones versátiles de entrada y salida, y su selección de prioridad de varios niveles, el IMA30 ofrece una integración flexible en aplicaciones comerciales e industriales. Con su chasis compacto de 9,5 pulgadas y 2 U de altura, el IMA30 ofrece dos entradas de micrófono/línea con selector para la alimentación fantasma de +24 V CC, dos entradas de línea estéreo y una entrada integrada de señal inalámbrica Bluetooth para conectar fuentes musicales, y una entrada prioritaria para mensajes de emergencia por megafonía. Las salidas incluyen una salida amplificada de 30 W a 4 ohmios con toma de 70/100 V y controles de graves y agudos. Un selector de baja/alta impedancia separa la señal de salida completamente del transformador de salida para lograr la mejor respuesta de frecuencia en aplicaciones de baja impedancia. El IMA30 también se puede usar junto con amplificadores externos, subwoofers o sistemas de hilo musical de espera mediante la salida auxiliar de línea independiente. El selector de mezcla de música se puede usar para determinar si se envía a la salida toda la mezcla o solo la fuente de música seleccionada.

El IMA30 ofrece cuatro niveles de prioridad para llamadas de emergencia, entradas de micrófono/línea y fuentes musicales conectadas, además de un modo automático seleccionable de espera para la certificación Energy Star. Para permitir que tanto los integradores e instaladores como los usuarios finales puedan usar fácilmente los productos de la serie IMA en su uso cotidiano, LD Systems ha puesto un gran esmero en que los paneles frontales y traseros tengan un diseño fácil para el usuario.

Serie de altavoces de exterior DQOR de LD Systems
LD Systems presenta su serie de altavoces de instalación para uso en interiores y exteriores. Los sistemas de 2 vías incorporan el nuevo diseño dinámico de LD Systems y están disponibles en una versión de baja impedancia (8 ohmios) y una de alta impedancia (16 ohmios) con un cambiador de tomas seleccionable para lograr una potencia de salida variable en aplicaciones de 70/100 V. Están disponibles en tamaños de 3, 5,25 y 8 pulgadas. Para su integración flexible en gran variedad de espacios de interior y exterior, los altavoces ofrecen una montura integrada para pared y un cómodo mecanismo deslizante de enganche. Gracias al panel de conexiones integrado, los altavoces también se pueden usar en espacios con grandes exigencias estéticas sin que queden cables a la vista. Además, el mecanismo de inclinación de 27° y giro horizontal de 45° permite una colocación exacta para lograr una cobertura sonora precisa. La nueva serie altavoces para exteriores está disponible en blanco y en negro.

MAUI I1 de LD Systems: MAUI da el salto a las instalaciones
Con el MAUI I1, la galardonada serie MAUI de sistemas de altavoces activos de columna de LD Systems da el próximo paso evolutivo. Para su uso en instalaciones fijas, el altavoz de columna con montura en superficie se ha rediseñado y adaptado a las necesidades especiales de proyectistas, integradores y usuarios finales. El MAUI I1 es un altavoz de columna con nueve woofers full range de 3 pulgadas y dos motores de agudos de neodimio de 1 pulgada con un crossover interno de 2 vías y 120 W RMS de potencia a 8 ohmios. La guía de ondas de agudos, optimizada mediante BEM, permite un ajuste preciso de la dispersión vertical y además garantiza una dispersión homogénea en espacios con una acústica problemática. Para su integración directa en sistemas de altavoces con tensión constante, el MAUI I1 dispone de un selector de modo de entrada con opciones de 8 ohmios/70/100 V y un selector de tomas de 60, 30, 15 y 7,5 W para su uso a altas impedancias. Se incluye un soporte en U especial para un montaje flexible en paredes y techos. El MAUI I1 está disponible en negro y en blanco.

ZONE X1208 de LD Systems
LD Systems presenta el procesador de matriz DSP ZONE X1208 de 19 pulgadas, que ofrece gran variedad de opciones de control remoto. Gracias a su DSP de arquitectura híbrida con un motor de coma flotante de 40 bits, el ZONE X1208 permite a los usuarios profesionales cargar plantillas DSP para adaptarlo a los distintos requisitos de cada instalación. En conjunción con el programador de eventos integrado, los usuarios pueden crear controles de proceso de trabajo asociados a distintas fechas y cambiar automáticamente de preset. Además, incluye un bus REMOTE para su integración con futuros paneles de control y micrófonos de megafonía de LD Systems. Para mayor flexibilidad con la señal, el ZONE X1208 dispone de 12 entradas balanceadas de micrófono/línea con previos de micrófono de calidad superior y selección de alimentación phantom de 48 V por entrada, 8 salidas balanceadas de línea, y como puertos lógicos 8 GPI y 8 GPO.

Con un tamaño de tan solo 1 U, el ZONE X1208 presenta un diseño de panel delantero limpio e intuitivo, y funciona con el sistema operativo Linux de última generación, lo que permite controlarlo de forma remota mediante el software de control universal Xilica Designer gracias a la interfaz Ethernet integrada. Además, hay disponibles aplicaciones especiales de control remoto para iOS y Android con las que se puede adecuar la interfaz del ZONE X1208 a las necesidades de cada proyecto. Además del ZONE X1208, el procesador de matriz también estará disponible como el modelo ZONE X1208D, con una tarjeta integrada Ethernet + Dante para aplicaciones AoIP avanzadas con 64×64 canales Dante de audio sobre IP. La tarjeta Ethernet + Dante también está disponible como opción de mejora para el modelo ZONE X1208.

Cameo: una gota de luz
Cameo presenta la nueva serie DROP®: focos de luz vertical a batería para exteriores, dirigidos a músicos, DJ y empresas de alquiler de equipos que busquen una fuente de luz compacta, móvil y altamente versátil. La serie DROP se puede montar de varias formas con el soporte de montaje o los apoyos de goma que incluye y con el pie de inclinación adicional para iluminación dirigida hacia arriba sin fijar un soporte. Una característica especial del DROP B1 es su imán integrado, que permite fijarlo a superficies metálicas sin equipos adicionales.

La serie DROP está formada por estos tres modelos iniciales: DROP B1 (1 LED RGBWA+UV de 15 W), DROP B4 (4 LED RGBWA+UV de 15 W) y DROP P4 (4 LED RGBWA+UV de 15 W) con alimentación convencional por enchufe a la red eléctrica. Los modelos a batería cuentan con una batería de litio de LG Chem de alta capacidad y larga duración, con un tiempo de autonomía ajustable de hasta 12 horas. Para cambiar el efecto de la luz, los focos DROP incluyen dos lentes difusoras para poder modificar el ángulo de dispersión del haz de manera flexible. Todos los modelos llevan un receptor W-DMX™ integrado de 2,4 GHz para control inalámbrico por DMX e IR o a través de la pantalla con cuatro botones táctiles.

Cameo OPUS X Profile
Con la OPUS X Profile, Cameo muestra su nueva versión de referencia de la reputada serie OPUS por primera vez en Europa. La cabeza móvil de perfil de gran potencia, creada en torno a un LED de luz blanca de 750 W, genera un impresionante flujo luminoso de 33.000 lm y 72.000 lux de iluminancia a 5 m. En combinación con el sistema de mezcla de color CMY, que incluye una rueda de color con seis filtros dicroicos y corrección CTO lineal desde 6500 K hasta 2600 K, además de un enorme rango de zoom de 6° a 48°, la OPUS X Profile permite proyecciones homogéneas sin molestos puntos centrales incluso en los entornos más exigentes. La cabeza móvil de perfil tiene un funcionamiento totalmente libre de parpadeos gracias a las frecuencias seleccionables de modulación de ancho de pulso de hasta 25 kHz para un uso especialmente delicado en aplicaciones para teatro y televisión.

Otras características de la OPUS X Profile incluyen una rueda de animación giratoria, una rueda de gobos giratoria (6 gobos de vidrio indexables y giratorios intercambiables + una posición vacía), una rueda de gobos estática (7 gobos de vidrio intercambiables + una posición vacía), un prisma circular giratorio e indexable de 5 caras + prisma lineal de 6 caras, más un filtro frost variable para efectos de luz washer. Además de la pantalla táctil con alimentación por batería, mando giratorio con pulsación y botones traseros para configurar el equipo sin conexión a la corriente, la OPUS X Profile también se puede controlar mediante el transmisor-receptor integrado W-DMX™, DMX, RDM, Art-Net o sACN.

Cameo EVOS W7
La EVOS W7 es una cabeza móvil Wash-Beam LED con un total de 19 LED RGBW y blanco cálido de 40 W que generan colores RGB de gran riqueza, magníficos tonos pastel y espectaculares efectos de iluminación. El potente flujo luminoso de 10.500 lúmenes ilumina por completo eventos, personas u objetos con una brillante luz cálida en colores perfectamente definidos (CRI > Ra90), y ofrece una generosa cobertura de hasta 540° de giro horizontal (pan) y 270° de giro vertical (tilt). Gracias a su impresionante rango de zoom de 4,5° a 55°, la EVOS W7 logra efectos de haz potente y washer de gran superficie, mientras que los haces direccionales de luz también se pueden producir con formas asimétricas usando el accesorio Beam Shaper incluido. Gracias al control individual de todos los LED con el sistema Single Pixel Control, la cabeza móvil Wash-Beam EVOS W7 de Cameo también produce efectos pixelados sorprendentes. Las imágenes de la retransmisión en directo de su evento estarán totalmente libres de parpadeos gracias a que la frecuencia de refresco de la cabeza móvil Wash-Beam se puede ajustar en seis etapas entre 800 Hz y un máximo de 25 kHz. El control por software a través de red resulta enormemente flexible con el transmisor-receptor W-DMX™, DMX, RDM Art-Net3, sACN o KlingNet. Si usted es un “Lumen Being” profesional que aprecia una luz LED particularmente natural para efectos e iluminación, esta cabeza móvil Wash-Beam profesional es la elección correcta. 

Serie Cameo F4
Muestre al público sus colores auténticos. La nueva serie Cameo F4 incluye tres focos LED Fresnel en tungsteno (blanco cálido 3200 K), luz diurna (blanco frío 5600 K) y color completo RGBW con función de blanco ajustable (1600 K a 6500 K). Gracias a su LED de consumo eficiente con una salida total de hasta 34.000 lm (versión luz diurna), la serie F4 reemplaza a la perfección los focos Fresnel halógenos tradicionales de 2000 W y los racks de dimmers. Para garantizar una iluminación perfecta de personas y objetos en distintos espacios de teatro y televisión, todos los modelos F4 ofrecen un alto índice de reproducción cromática (CRI > Ra90), un rango ajustable de zoom de 12° a 40°, y tecnología de 16 bits para atenuación de alta resolución, incluidas cuatro curvas seleccionables de atenuación y respuesta de atenuación ajustable. El funcionamiento sin parpadeos se garantiza gracias a la modulación de ancho de pulso seleccionable de hasta 25 kHz. Para aplicaciones especialmente sensibles al ruido en teatro, televisión y cine, los focos LED Fresnel F4 vienen equipados con un sistema de refrigeración de gran eficiencia por caloductos y un modo de funcionamiento ultrasilencioso.

Cameo OPUS H5
Damos la bienvenida a la navaja suiza del mundo de las cabezas móviles: la OPUS H5 es un híbrido extremadamente versátil de beam, spot y washer con una potencia luminosa de 18.000 lm y una iluminancia máxima de 400.000 lux a 5 m. Esta cabeza móvil, sorprendentemente pequeña y ligera, posee una lámpara de descarga Osram Sirius HRI de 470 W para generar haces paralelos extremadamente brillantes, incluidos espectaculares efectos mid-air con un gran rango de zoom de 2° a 42°. A pesar de su concepto híbrido flexible, la H5 está totalmente equipada como una cabeza móvil spot tradicional: sistema de mezcla de color CMY, rueda de color con 13 filtros dicroicos, dos ruedas de gobos (giratoria y estática), dos filtros frost para crear efectos flexibles de washer y un total de 4 prismas en dos ruedas, combinables para lograr efectos mid-air de gran creatividad. Además de sus opciones de conectividad mediante DMX, RDM, Art-Net y sACN, la Cameo OPUS H5 también se puede controlar de forma inalámbrica mediante el receptor W-DMX™ integrado.

Serie Cameo H2
Cameo presenta la serie H2: una nueva serie de luces tipo teatro diseñada para teatros, aplicaciones industriales y espacios de exposiciones que necesiten iluminación fija LED de estancia con opciones versátiles de control DMX y alta resolución en las transiciones de brillo. Disponible en versiones de todo color, blanco cálido y luz diurna ajustable, las luces compactas y discretas H2 ofrecen un flujo luminoso de hasta 17.000 lm (H2D) con su LED de 180 W, además de un funcionamiento silencioso y sin parpadeos gracias a frecuencias seleccionables de modulación de pulso de hasta 25 kHz.

Se logra más flexibilidad mediante las lentes intercambiables, con las que se puede ajustar el ángulo del haz entre 20° y 45°. Para su integración rápida y eficiente, las luces H2 incluyen conectores de bloque de terminales y conectores XLR de 5 pines para la señal DMX. También es posible utilizar control inalámbrico mediante W-DMX™. El soporte de montaje incluido permite que las luces H2 se integren en construcciones de bastidores e instalaciones en paredes. Se puede instalar en techos con un kit de montaje opcional.
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Acerca de Adam Hall Group
Adam Hall Group es un fabricante y distribuidor alemán líder que ofrece soluciones de tecnología de eventos para clientes empresariales en todo el mundo. Los grupos objetivo son, entre otros, el sector minorista, distribuidores B2B, empresas de alquiler de equipos y organización de eventos en directo, estudios de radio, integradores AV y de sistemas, empresas privadas y organismos públicos, así como fabricantes industriales de flightcases. La empresa ofrece una amplia gama de tecnologías profesionales de audio e iluminación, así como equipamiento para escenarios y hardware para flightcases, bajo las marcas LD Systems®, Cameo®, Gravity®, Defender®, Palmer® y Adam Hall®. 
[bookmark: _GoBack]Desde su fundación en 1975, Adam Hall Group ha crecido hasta convertirse en una empresa moderna e innovadora dedicada a la tecnología de eventos y dispone de un centro de logística con una superficie de almacenamiento de 14 000 m2 en la sede central de la empresa, cerca de Fráncfort del Meno, Alemania. Con motivo de sus desarrollos innovadores y diseños pioneros de productos, Adam Hall Group, empresa centrada en la calidad y orientada al servicio al cliente, ha obtenido una serie de reconocimientos internacionales de diversas instituciones de prestigio tales como Red Dot, German Design Award e iF Industrie Forum Design. En colaboración con el estudio de diseño “Studio F.A. Porsche”, con su icónico altavoz de columna MAUI® P900, LD Systems® muestra el futuro del diseño para audio profesional y ha sido reconocida por ello con el codiciado premio “German Design Award”. Más información sobre Adam Hall Group en Internet en www.adamhall.com.
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