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Communiqué de presse 	Hall 7 #W200 # 11514


Adam Hall Groupe présentera ses nouveaux produits audio et d'éclairage au salon ISE 2020 

Neu-Anspach, Allemagne – 28 janvier 2020 – À l'occasion de l'Integrated Systems Europe 2020 (11 - 14 février 2020) qui se tiendra au palais des congrès RAI d'Amsterdam, Adam Hall Group présentera sur son stand (#7-W200) une série de solutions audio et d'éclairage destinées à un usage professionnel dans les installations A/V fixes. Outre l'extension de la série Cameo OPUS® et les nouveaux projecteurs Fresnel LED F4 pour le théâtre et la télévision, les amplificateurs d'installation des séries IPA et IMA et la première mondiale de MAUI X de LD Systems vont faire du bruit.

Série IPA de LD Systems : Amplificateurs de puissance pour installation avec DSP et Dante
Avec la série IPA, LD Systems étend son portefeuille grandissant de solutions pour installation avec des amplificateurs de puissance pour installation à quatre canaux, conçus autour d’un module DSP. Les modèles IPA412T (120 W) et IPA424T (240 W) disposent de transformateurs intégrés pour chaque canal, ainsi que d’une sortie 100 V/70 V et d’une sortie à faible impédance, jusqu’à 4 ohms. Chaque modèle inclut un logement pour une carte d’extension permettant de contrôler les amplificateurs IPA (notamment tous les paramètres du module DSP) via Ethernet et d’intégrer les amplificateurs à des réseaux pour installation plus vastes, grâce à la connectivité AoIP de Dante. Dans leur version de base, les amplificateurs IPA se comportent comme des amplificateurs pour installation standard, offrant une sortie 100 V/70 V et une sortie indépendante à basse impédance, pour une excellente qualité sonore. La section DSP propose des fonctionnalités de filtre PEQ (avec bibliothèque de haut-parleurs associés), filtre dynamique, mélangeur matriciel, sélecteur de source prioritaire et délai. Via un bus DISTANT reposant sur une architecture CAN (Controller Area Network), la série IPA peut également interagir avec les futurs équipements distants et microphones d’annonce de LD Systems.

Série IMA de LD Systems : Amplificateurs mélangeurs pour installation avec transformateurs de sortie 70 V/100 V
Le modèle IMA30 est le premier membre de la nouvelle série IMA d’amplificateurs mélangeurs pour installation par LD Systems, conçue pour une mise en œuvre dans les installations fixes. Offrant des options d’entrée et de sortie polyvalentes et une commutation prioritaire multi-niveaux, il permet une intégration flexible, tant dans les applications commerciales qu’industrielles. Installé dans un châssis compact de 9,5 po. et 2 RU, il offre deux entrées micro/ligne avec sélecteur d’alimentation fantôme +24 V c.c., deux entrées de ligne stéréo et une entrée de signal sans fil Bluetooth intégrée, permettant de connecter des sources musicales, ainsi qu’une entrée prioritaire pour les annonces urgentes. Il propose également une sortie 30 W à 4 Ohms et une sortie 70 V/100 V, ainsi que des commandes de réglage des graves et des aigus. Un sélecteur basse/haute impédance sépare complètement le signal de sortie du transformateur de sortie, permettant ainsi d’obtenir la meilleure réponse en fréquence pour les applications à basse impédance. Le modèle IMA30 peut également être associé à des amplificateurs externes, des caissons de basse ou des systèmes de musique d’attente, via la sortie de ligne auxiliaire distincte. Le sélecteur de sélection musicale peut être utilisé pour déterminer si toute la sélection est diffusée sur la sortie, ou uniquement la source de musique sélectionnée.

Le modèle IMA30 offre quatre niveaux de priorité pour les appels d’urgence, les entrées micro/ligne et sources de musique connectées, ainsi qu’un mode de veille automatique sélectionnable pour la certification Energy Star. Pour permettre non seulement aux intégrateurs et aux prestataires de services d’installation, mais aussi aux utilisateurs finaux d’utiliser facilement la série IMA au quotidien, LD Systems a accordé un grand soin à la conception de façades avant et arrière conviviales.

Série d’enceintes d’extérieur DQOR de LD Systems
LD Systems présente sa série d’enceintes pour installation, destinée à un usage à l’extérieur aussi bien qu’à l’intérieur. Ces systèmes à deux voies arborent le nouveau design dynamique de LD Systems et sont disponibles dans des versions à basse impédance (8 ohms) et haute impédance (16 ohms), avec un commutateur permettant de moduler la puissance de sortie dans les applications 70 V/100 V. Les tailles disponibles sont les suivantes : 3 po., 5,25 po. et 8 po. Pour faciliter une intégration flexible dans de nombreux environnements intérieurs et extérieurs, les enceintes disposent d’un système de montage mural intégré et d’un mécanisme de verrouillage « Slide-and-Lock » pratique. Grâce au panneau de connexion intégré, les enceintes peuvent également être utilisées dans des environnements visuellement exigeants, sans chemins de câble apparents. En outre, le mécanisme d’inclinaison à 27° et de réglage panoramique à 45° permet un positionnement exact, pour une couverture sonore précise. La nouvelle série d’enceintes d’extérieur est disponible en noir et en blanc.

LD Systems MAUI I1 : MAUI se lance dans les systèmes pour installation
Avec l’enceinte MAUI I1, la série primée de systèmes d’enceintes colonne actives MAUI de LD Systems franchit un nouveau cap. Pour être utilisable dans des installations fixes, cette enceinte colonne pour montage en surface a été retravaillée et adaptée aux besoins particuliers des concepteurs, intégrateurs et utilisateurs finaux. Le modèle MAUI I1 est une enceinte colonne dotée de neuf woofers à large bande de 3 po. et de deux haut-parleurs haute fréquence en néodyme de 1 po., avec un filtre répartiteur intégré à 2 voies et une puissance de 120 W RMS à 8 ohms. Le guide d’onde à haute fréquence, optimisé grâce à la méthode des équations intégrales de frontière, permet un ajustement précis de la dispersion verticale ; il assure une dispersion homogène dans les environnements acoustiquement complexes. Pour garantir une intégration fluide aux systèmes d’enceintes à tension constante, le modèle MAUI I1 dispose également d’un sélecteur 8 ohms/70 V/100 V et d'un sélecteur de puissance à haute impédance avec des sorties de 60, 30, 15 et 7,5 W. Un support en U dédié, permettant un montage flexible au mur ou au plafond, est inclus. Le modèle MAUI I1 est disponible en noir et en blanc.

ZONE X1208 de LD Systems
LD Systems présente le processeur matriciel DSP ZONE X1208 de 19 pouces, qui comporte un large éventail d'options de contrôle à distance. Grâce à l'architecture hybride de son DSP, dont le moteur DSP a une virgule flottante 40 bits, le ZONE X1208 permet aux utilisateurs professionnels de charger des modèles DSP afin de s'adapter à différentes exigences d'installation. En combinaison avec le programmateur d'événements intégré, les utilisateurs peuvent créer des contrôles des flux de travail spécifiques au calendrier et réaliser des changements automatiques des presets. En outre, il comporte un bus DISTANT à des fins d'intégration avec de futurs panneaux de contrôle et microphones d'annonce de LD Systems. Pour une plus grande flexibilité des signaux, le ZONE X1208 dispose de 12 entrées micro/ligne symétriques avec des préamplis micro de première catégorie et un réglage de l'alimentation fantôme de 48 V par entrée, 8 sorties de ligne symétriques, 8 GPI, et 8 ports logiques GPO.

Avec seulement 1 RU, le ZONE X1208 arbore un panneau avant conçu de manière épurée et intuitive et repose sur la génération la plus récente du système d'exploitation Linux, permettant la commande à distance via le logiciel de commande universelle Xilica Designer à l'aide de l'interface Ethernet intégrée. En outre, des applications de commande à distance dédiées pour iOS et Android sont disponibles pour personnaliser l'interface utilisateur du ZONE X1208 en fonction des besoins propres à chaque projet. En plus du ZONE X1208, le processeur de matrice sera également disponible sous la version ZONE X1208D, avec carte Ethernet + Dante intégrée pour les applications AoIP avancées avec chaînes audio sur IP Dante 64x64. La carte Ethernet + Dante est également disponible pour la mise à niveau ultérieure du ZONE X1208.

Cameo : une goutte de lumière
Cameo présente la nouvelle série DROP® – des éclairages extérieurs alimentés par batterie pour les musiciens, les DJ et les entreprises de location recherchant une source lumineuse extrêmement compacte, mobile et hautement flexible. La série DROP peut être montée de différentes manières via un support de fixation fourni ou via des pieds en caoutchouc avec un pied inclinable supplémentaire pour les applications d’éclairage vers le haut sans support fixé. L’une des caractéristiques spéciales du modèle DROP B1 est son aimant intégré qui permet de le fixer sur des surfaces métalliques sans équipement supplémentaire.

La série DROP est composée de trois premiers modèles : le DROP B1 (1 x LED 15 W RGBWA+UV), le DROP B4 (4 x LED 15 W RGBWA+UV) et le DROP P4 (4 x LED 15 W RGBWA+UV) avec alimentation secteur conventionnelle. Les modèles alimentés par batterie sont dotés d’une batterie lithium-ion longue durée de grande capacité de LG Chem, avec une durée de fonctionnement réglable allant jusqu’à 12 heures. Pour modifier la puissance lumineuse, les modèles DROP incluent deux lentilles de diffusion pour des options flexibles d’étalement angulaire du faisceau. Tous les modèles sont équipés d’un récepteur W-DMX™ 2,4 GHz intégré pour le pilotage DMX et IR sans fil ou via l’écran tactile à quatre boutons.

OPUS X Profile de Cameo
Avec l'OPUS X Profile, Cameo dévoile son nouveau produit phare de la célèbre série OPUS pour la première fois en Europe. Avec une LED blanche de 750 W, la lyre asservie haute puissance Profile  génère un flux lumineux impressionnant de 33 000 lm et un éclairement de 72 000 lux à 5 m. En combinaison avec le système de mélange des couleurs CMY, qui comprend une roue de couleur à six filtres dichroïques et une correction linéaire CTO allant de 6500 K à 2 600 K, ainsi qu'une vaste plage de zoom de 6° à 48°, OPUS X Profile est capable de projeter sans la gêne de points chauds même dans les environnements les plus exigeants.  La lyre asservie Profile fonctionne avec une absence totale de scintillements grâce à des fréquences MLI sélectionnables pouvant aller jusqu’à 25 kHz pour une utilisation particulièrement délicate en théâtre et dans des applications de radiodiffusion.

L’OPUS X Profile comprend d'autres fonctions : une roue d’animation rotative, une roue de gobo rotative (six gobos en verre interchangeables indexables et rotatifs + ouverts), une roue de gobo statique (sept gobos en verre interchangeables + ouverts), un prisme circulaire à 5 facettes rotatif et indexable + prisme linéaire à 6 facettes et filtre de Frost variable pour effets wash. Outre l’écran tactile alimenté par batterie avec encodeur-poussoir et boutons arrière pour une configuration indépendante du réseau électrique, l’OPUS X Profile peut également être contrôlé par le récepteur W-DMX™ intégré, par DMX, RDM, Art-Net ou sACN.

Cameo EVOS W7
L’EVOS W7 est une lyre asservie à LED WashBeam comportant un total de 19 LED de 40 W en RGBW et blanc chaud pour des couleurs RGB riches, de beaux pastel et des effets d’éclairage à couper le souffle. Le puissant flux lumineux de 10 500 lumen éclaire les événements, les personnes ou les objets avec une lumière chaude, claire dans des couleurs clairement définies (IRC > Ra90) et fournit une couverture généreuse de jusqu’à 540° à l’horizontale (pan) et de 270° à la verticale (tilt).  Grâce à sa plage de zoom impressionnante allant de 4,5° à 55°, l’EVOS W7 permet d’obtenir un faisceau puissant et des effets wash sur un grand espace, tandis que les faisceaux lumineux directionnels peuvent également être façonnés de manière asymétrique à l’aide de la fonction de modelage intégrée. Fournissant un contrôle individuel à toutes les LED au moyen de la fonction Single Pixel Control, la lyre asservie WashBeam EVOS W7 de Cameo produit également des effets de pixel à couper le souffle. Les images de votre événement radiodiffusé en direct sont garanties sans scintillement, car le taux de rafraîchissement de la lyre asservie WashBeam peut être ajusté sur six niveaux compris entre 800 Hz et un maximum de 25 kHz. La commande logicielle via réseau est hautement flexible avec émetteur-récepteur  W-DMX™, DMX, RDM Art-Net3, sACN ou KlingNet. « Êtres de lumière » professionnels, qui valorisez une lumière LED particulièrement naturelle pour les effets et l’éclairage, ce projecteur WashBeam professionnel est le choix qui vous convient. 

Cameo F4 series
Montrez au public vos vraies couleurs !  La nouvelle série Cameo F4 comprend trois projecteurs LED Fresnel tungstène (blanc chaud 3 200 K), Daylight (blanc froid 5 600 K) et RGBW couleur avec une fonction de blanc ajustable (1 600 K – 6 500 K). Grâce à sa LED sobre en énergie avec un rendement total pouvant aller jusqu’à 34 000 lm,  (version Daylight) la série F4 remplace à merveille les racks d’éclairage et de gradateurs halogènes Fresnel de 2 000 W. Pour assurer un éclairage parfait des personnes et des objets dans différents types de théâtre et d’environnements télévisés, tous les modèles F4 comportent un indice de rendu des couleurs (IRC > Ra90), une plage de zoom ajustable de 12° à 40° et une technologie de 16 bits pour une variation haute résolution comprenant quatre courbes de gradation sélectionnables avec réponse réglable.  Un fonctionnement sans scintillement est garanti par un MLI sélectionnable pouvant aller jusqu’à 25 kHz. S’agissant d’applications particulièrement sensibles au bruit au théâtre, à la télévision et au cinéma, les projecteurs Fresnel F4 LED sont équipés d’un système de refroidissement des tubes de chauffe hautement efficace et d’un mode silencieux.

Cameo OPUS H5
Saluons l’arrivée du couteau suisse des projecteurs asservis : l’OPUS H5 est un projecteur hybride Beam, Spot et Washlight extrêmement polyvalent fournissant une puissance lumineuse de 18 000 lm et un éclairage de 400 000 lux à 5 m.  Étonnamment petit et léger, le projecteur asservi comporte une lampe à décharge Osram Sirius HRI 470 W fournissant des faisceaux parallèles extrêmement clairs, y compris des effets volumétriques époustouflants avec une vaste plage de zoom allant de 2° à 42°. Malgré son concept hybride flexible, le H5 est entièrement équipé comme une lyre asservie spot classique : un système de mélange des couleurs CMY, une roue de couleur avec 13 filtres dichroïques, deux roues de gobo (rotative et statique), deux filtres de Frost pour des effets wash souples et un total de 4 prismes sur deux roues, combinables pour des possibilités d’effets volumétriques hautement créatifs. Outre ses options de connectivité via DMX, RDM, Art-Net ou sACN, le Cameo OPUS® H5 peut également être contrôlé sans fil via le récepteur W-DMX™ intégré.

Cameo H2 Series
Cameo présente la série H2, une nouvelle gamme d'éclairages de salle conçus pour le théâtre, les applications industrielles et des salons qui demandent un éclairage de salle à LED fixe avec des options de commande DMX flexibles et une résolution élevée du gradateur. Disponible dans les versions pleines couleurs, blanc chaud et lumière naturelle réglable, le matériel compact et discret H2 fournit un flux lumineux pouvant aller jusqu'à 17 000 lm (H2D) avec son LED de 180 W, ainsi qu'un fonctionnement silencieux et sans scintillement reposant sur des fréquences PWM sélectionnables allant jusqu'à 25 kHz.

Une souplesse supplémentaire est assurée à l'aide des lentilles interchangeables, qui peuvent être utilisées pour ajuster l'angle de faisceau de 20° à 45°. Pour une intégration rapide et efficace, les éclairages H2 comportent des connecteurs sur bornier et des connecteurs XLR à 5 broches pour le signal DMX. La commande sans fil via W-DMX™ est également possible. Le support de montage fourni permet d'intégrer les éclairages de salle H2 dans des montages sur poutres et des installations murales. Un montage au plafond est possible grâce au kit de montage en option.
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À propos d’Adam Hall Group
Adam Hall Group est l'un des principaux fabricants et distributeurs de solutions pour techniques événementielles en Allemagne. Il fournit des clients professionnels dans le monde entier. Ses groupes cibles sont les revendeurs, les magasins spécialisés, les organisateurs de spectacles vivants et les entreprises de location de matériel, mais aussi les studios de radio, les intégrateurs de systèmes AV dans des entreprises privées et publiques, sans oublier les producteurs industriels de flight cases. L’entreprise propose un large éventail de solutions audio et d’éclairage professionnelles, ainsi que des équipements scéniques et du matériel de flight-cases, commercialisés sous ses propres marques : LD Systems®, Cameo®, Gravity®, Defender®, Palmer® et Adam Hall®. 
Depuis sa création en 1975, Adam Hall Group est devenu une entreprise moderne et innovante spécialisée dans les techniques événementielles. Le siège de la société se situe dans la région de Francfort-sur-le-Main en Allemagne. C’est également là que se trouve le Logistics Park avec sa surface de stockage de 14 000 m². Mettant l’accent sur la qualité et l’orientation service, Adam Hall Group a déjà obtenu une série de récompenses internationales d’institutions de renom pour ses produits novateurs et ses concepts précurseurs, parmi lesquelles le « Red Dot », le « German Design Award » et l’« iF Industrie Forum Design ». Avec l’enceinte en colonne emblématique MAUI® P900, créée en collaboration avec l’agence de design « Studio F.A. Porsche », LD Systems® présente l’avenir du design audio pro et a obtenu pour cela le prix convoité « German Design Award ». Pour de plus amples informations sur Adam Hall Group, rendez-vous sur Internet à l'adresse suivante : www.adamhall.com.
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