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Komunikat prasowy 	Hala 7, stoisko nr W200, 11514


Adam Hall Group przedstawia nowe produkty audio i oświetleniowe na targach ISE 2020

Neu-Anspach, Niemcy — 28 stycznia 2020 r. — Na targach Integrated Systems Europe 2020 (11–14 lutego 2020 r.) w Centrum Kongresowym RAI w Amsterdamie firma Adam Hall Group zaprezentuje na swoim stoisku (nr 7-W200) gamę rozwiązań audio i oświetleniowych do profesjonalnych zastosowań w instalacjach stacjonarnych AV. Oprócz rozszerzenia serii Cameo OPUS® i nowych reflektorów punktowych F4 LED Fresnel dla środowisk teatralnych i telewizyjnych, gotowe zaimponować publiczności są także wzmacniacze instalacyjne serii IPA i IMA, jak również pierwszy instalacyjny system MAUI marki LD Systems.

LD Systems, seria IPA: Wzmacniacze instalacyjne z modułem DSP i interfejsem Dante
Dzięki serii IPA firma LD Systems rozszerza swoją ofertę instalacyjną o 4-kanałowe instalacyjne wzmacniacze mocy oparte na module DSP. Wzmacniacze IPA412T (120 W) i IPA424T (240 W) są wyposażone w zintegrowane transformatory 100 V/70 V oraz wyjście low-Z do 4 omów. Każdy model ma gniazdo na kartę rozszerzeń, które można wykorzystać do sterowania wzmacniaczami IPA, w tym wszystkimi parametrami DSP przez Ethernet oraz do integracji w większych sieciach instalacyjnych dzięki łączności Dante AoIP. W wersji podstawowej wzmacniacze IPA pracują jako standardowe wzmacniacze instalacyjne 100/70 V z niezależnym wyjściem low-Z dla zapewnienia doskonałej jakości dźwięku. Sekcja DSP zawiera PEQ (z dopasowaną biblioteką głośników), dynamikę, mikser matrycowy, selektor priorytetowego źródła i opóźnienia. Za pośrednictwem magistrali REMOTE opartej na magistrali CAN (Controller Area Network) seria IPA może również współpracować z urządzeniami zdalnymi i mikrofonami przywoławczymi marki LD Systems.

LD Systems, seria IMA: Wzmacniacze instalacyjne z transformatorami wyjściowymi 70/100 V
IMA30 jest pierwszym rozwiązaniem nowej serii instalacyjnych wzmacniaczy miksujących LD Systems z serii IMA do stosowania w instalacjach stacjonarnych. Dzięki wszechstronnym opcjom wejścia i wyjścia oraz wielostopniowemu przełączaniu priorytetów wzmacniacz IMA30 umożliwia elastyczną integrację w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. W kompaktowej obudowie 9,5" o wysokości 2RU wzmacniacz IMA30 udostępnia dwa wejścia mikrofonowe/liniowe z selektorem fantomowym +24 V DC, dwa wejścia liniowe stereo oraz zintegrowane bezprzewodowe wejście sygnału Bluetooth do podłączenia źródeł muzyki oraz wejście priorytetowe do przywoływania alarmowego. Wyjścia obejmują zasilane wyjście 30 W przy 4 omach, wyjście transformatorowe 70/100 V, a także regulatory tonów niskich i wysokich. Selektor Low-Z/High-Z całkowicie oddziela sygnał wyjściowy od transformatora wyjściowego, aby uzyskać najlepszą charakterystykę częstotliwościową dla aplikacji o niskiej impedancji. IMA30 może być również używany w połączeniu ze wzmacniaczami zewnętrznymi, subwooferami lub systemami typu music-on-hold za pośrednictwem oddzielnego wyjścia linii pomocniczej. Selektor miksów muzycznych może być użyty do określenia, czy na wyjście jest kierowany cały miks lub tylko wybrane źródło muzyki.

IMA30 zapewnia cztery poziomy priorytetu dla wywołań alarmowych, wejść mikrofonowych/liniowych i podłączonych źródeł muzyki, a także możliwy do wyboru tryb automatycznego czuwania zgodny z certyfikatem Energy Star. Aby ułatwić integratorom i dostawcom usług instalacyjnych, a także użytkownikom końcowym obsługę serii IMA w codziennej praktyce, LD Systems kładzie duży nacisk na przyjazną dla użytkownika konstrukcję przedniego i tylnego panelu.

LD Systems — seria głośników DQOR Outdoor
LD Systems prezentuje serię głośników instalacyjnych do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych. Systemy 2-drogowe są dostępne w nowych dynamicznych projektach LD Systems w wersji o niskiej (8 omów) i wysokiej (16 omów) impedancji wraz z przełącznikiem transformatora dla zmiennej mocy wyjściowej w zastosowaniach 70/100 V. Dostępne wielkości: 3'', 5,25'' i 8''. Aby umożliwić elastyczną integrację z szeroką gamą środowisk wewnętrznych i zewnętrznych, głośniki są wyposażone w zintegrowany uchwyt ścienny oraz wygodny mechanizm typu slide-and-lock. Dzięki zintegrowanemu panelowi przyłączeniowemu głośniki mogą być również stosowane w trudnych optycznie środowiskach bez widocznych ścieżek kablowych. Ponadto mechanizm nachylenia 27° i obrotu 45° umożliwia dokładne pozycjonowanie w celu uzyskania dokładnego pokrycia dźwiękiem. Nowa seria głośników zewnętrznych jest dostępna w kolorach czarnym i białym.

LD Systems MAUI I1: MAUI staje się instalacyjny
Wyróżniana seria aktywnych kolumn głośnikowych MAUI I1  firmy LD Systems stanowi kolejny krok w ewolucji. Głośnik kolumnowy do montażu natynkowego został przerobiony i dostosowany do specjalnych potrzeb projektantów, integratorów i użytkowników końcowych. MAUI I1 to głośnik kolumnowy z pełnozakresowym wooferem 9 x 3'' i 2 x 1'' i neodymowymi przetwornikami wysokiej częstotliwości z zintegrowaną 2-drogową zwrotnicą, o mocy 120 W RMS przy 8 omach. Wysokoczęstotliwościowy falowód z optymalizacją BEM, który umożliwia precyzyjną regulację dyspersji pionowej, zapewnia jednorodne rozproszenie w trudnych akustycznie środowiskach. Aby zapewnić bezproblemową integrację ze stałonapięciowymi systemami głośnikowymi, MAUI I1 ma również przełącznik trybu wejściowego z opcjami 8 omów/70/100 V oraz przełącznik wyboru mocy do zastosowań o dużej impedancji dla mocy 60 — 30 — 15 — 7,5 W. W zestawie znajduje się dedykowany wspornik typu U do elastycznego montażu ściennego/sufitowego. MAUI I1 jest dostępny w kolorach czarnym i białym.

LD Systems ZONE X1208
LD Systems prezentuje 19-calowy procesor matrycowy DSP ZONE X1208 z szeroką gamą opcji zdalnego sterowania. Dzięki hybrydowej architekturze DSP z 40-bitowym zmiennoprzecinkowym modułem DSP rozwiązanie ZONE X1208 umożliwia profesjonalnym użytkownikom załadowanie szablonów DSP w celu dostosowania do różnych wymagań instalacyjnych. W połączeniu z wbudowanym modułem Event Scheduler użytkownicy mogą tworzyć specyficzne dla kalendarza elementy sterujące przepływem pracy i wykonywać automatyczne zmiany ustawień wstępnych. Ponadto rozwiązanie zawiera magistralę REMOTE do integracji z przyszłymi panelami sterującymi LD Systems i mikrofonami przywoławczymi. Dla zapewnienia najwyższej elastyczności sygnału moduł ZONE X1208 zapewnia 12 zbalansowanych wejść mikrofonowych/liniowych z wysokiej klasy przedwzmacniaczami mikrofonowymi i wyborem zasilaczy fantomowych 48 V na wejście, 8 zbalansowanych wyjść liniowych, 8 wejść i 8 wyjść ogólnego przeznaczenia.

Tylko w przypadku modułu 1 RU rozwiązanie ZONE X1208 charakteryzuje się prostą i intuicyjną konstrukcją panelu przedniego i obsługuje system operacyjny Linux najnowszej generacji, umożliwiający zdalne sterowanie za pomocą uniwersalnego oprogramowania Xilica Designer przy użyciu zintegrowanego interfejsu Ethernet. Ponadto są dostępne dedykowane aplikacje do zdalnego sterowania dla systemów iOS i Android w celu dostosowania interfejsu użytkownika ZONE X1208 do indywidualnych potrzeb projektu. Oprócz ZONE X1208 procesor matrycowy będzie również dostępny jako model ZONE X1208D z zintegrowaną kartą Ethernet + Dante dla zaawansowanych aplikacji AoIP z kartą dźwiękową 64x64 Dante przez kanały IP. Karta Ethernet + Dante jest również opcjonalnie dostępna do późniejszej modernizacji rozwiązania ZONE X1208.

Cameo: Kropla światła
Cameo prezentuje nową serię DROP® — zasilane akumulatorowo lampy oświetlające od dołu, przeznaczone do stosowania na zewnątrz, skierowane są do muzyków, DJ-ów i wypożyczalni sprzętu poszukujących kompaktowych, mobilnych i bardzo wszechstronnych źródeł światła. Serię DROP można montować na różne sposoby za pomocą dostarczonego wspornika montażowego lub gumowych nóżek. Dodatkowa nóżka przechylana służy do zastosowań wymagających oświetlania od dołu i nie wymaga stosowania dołączonego wspornika. Szczególną cechą DROP B1 jest zintegrowany magnes, który pozwala na przymocowanie urządzenia do metalowych powierzchni bez dodatkowego wyposażenia.

Seria DROP obejmuje trzy modele początkowe: DROP B1 (1 x 15 W RGBWA+UV LED), DROP B4 (4 x 15 W RGBWA+UV LED) i DROP P4 (4 x 15 W RGBWA+UV LED) z konwencjonalnym zasilaniem sieciowym. Modele zasilane akumulatorowo wyposażone są w baterię litowo-jonową LG Chem o dużej pojemności z regulowanym czasem pracy do 12 godzin. DROP zawierają dwie soczewki rozpraszające, które zapewniają elastyczne opcje regulowania kąta wiązki, umożliwiając tym samym zmianę strumienia światła. Wszystkie modele wyposażone są we wbudowany odbiornik 2,4 GHz W-DMX™ do bezprzewodowego sterowania DMX i IR za pomocą wyświetlacza z czterema przyciskami.

Cameo OPUS X Profile
Pierwszy raz w Europie Cameo prezentuje profil OPUS X, będący nowym flagowym modelem znanej serii OPUS. Ruchoma głowica profilowa o dużej mocy 750 W oparta na białej diodzie LED generuje imponujący strumień świetlny 33 000 lm o natężeniu światła 72 000 lux przy 5 m. W połączeniu z systemem mieszania kolorów CMY — z kołem kolorów z sześcioma filtrami dichroicznymi i liniową korekcją CTO w zakresie od 6500 K do 2600 K — a także ogromnym zakresem zoomu od 6° do 48°, głowica profilowa OPUS X umożliwia równomierne projekcje bez irytujących punktów termicznych w nawet najbardziej wymagających środowiskach. Ruchoma głowica profilowa działa całkowicie bez migotania dzięki możliwości wyboru częstotliwości PWM do 25 kHz, co jest szczególnie ważne w zastosowaniach teatralnych i telewizyjnych.

Dalsze funkcje profilu OPUS X obejmują obrotowe koło animacyjne, obrotowe koło gobo (6 indeksowanych i obrotowych wymiennych szklanych kół gobo + otwór), statyczne koło gobo (7 wymiennych szklanych kół gobo + otwór), obrotowy i indeksowany okrągły pryzmat 5-ścienny + liniowy pryzmat 6-ścienny oraz zmienny filtr frost do efektów „washlight”. Oprócz zasilanego akumulatorowo wyświetlacza dotykowego z pokrętłem enkodera i tylnymi przyciskami do konfiguracji niezależnej od sieci, głowicą profilową OPUS X można również sterować za pomocą zintegrowanego nadajnika, DMX, RDM, Art-Net lub sACN.

Cameo EVOS W7
EVOS W7 to ruchoma głowica LED WashBeam z 19 x 40 W RGBW oraz ciepłobiałymi diodami LED zapewniającymi bogate kolory RGB, piękne pastele i zapierające dech w piersiach efekty świetlne. Silny strumień świetlny o wartości 10 500 lumenów zalewa wydarzenia, osoby oraz obiekty ciepłym, jasnym światłem w wyrazistych kolorach (CRI > Ra90) i zapewnia obfite pokrycie do 540° w orientacji poziomej (obrót) oraz 270° w pionie (pochylenie). Dzięki imponującemu zakresowi zoomu od 4,5° do 55°, EVOS W7 zapewnia mocną wiązkę oraz efekty „washlight” na dużych powierzchniach, podczas gdy wiązki kierunkowe można również asymetrycznie kształtować za pomocą dołączonego modułu kształtowania wiązki. Zapewniając indywidualne sterowanie wszystkimi diodami LED za pomocą kontrolera pojedynczych pikseli, ruchoma głowica WashBeam Cameo EVOS W7 wytwarza zapierające dech w piersiach efekty pikseli. Obraz transmitowany na żywo z Twojego wydarzenia z pewnością nie będzie migotać, ponieważ częstotliwość odświeżania ruchomej głowicy WashBeam można regulować w sześciu etapach w zakresie od 800 Hz do 25 kHz. Kontrola oprogramowania za pośrednictwem sieci jest bardzo elastyczna dzięki nadajnikowi W-DMX™, DMX, RDM Art-Net3, sACN lub KlingNet. Ta profesjonalna głowica WashBeam jest właściwym wyborem dla wykwalifikowanych „istot świetlnych”, które cenią sobie szczególnie naturalne światło LED za możliwość tworzenia efektów i oświetlania. 

Seria Cameo F4
Pokaż publiczności swoje prawdziwe oblicze! Nowa seria Cameo F4 obejmuje trzy reflektory LED Fresnel w kolorze wolframu (3200 K ciepła biel) i światła dziennego (5600 K zimna biel) oraz w pełnej gamie kolorystycznej RGBW z funkcją dostrajania bieli (1600 K – 6500 K). Dzięki energooszczędnej diodzie LED o łącznej mocy do 34 000 lm (wersja do światła dziennego) seria F4 doskonale zastępuje tradycyjne lampy halogenowe Fresnela o mocy 2000 W oraz stojaki na ściemniacze. Aby zapewnić idealne oświetlenie ludzi i przedmiotów w różnego rodzaju środowiskach teatralnych i telewizyjnych, wszystkie modele F4 mają wysoki wskaźnik renderowania barw (CRI > Ra90), regulowany zakres zoomu od 12° do 40°, a także 16-bitową technologię ściemniania w wysokiej rozdzielczości, w tymcztery wybieralne krzywe ściemniania i regulowaną reakcję ściemniania. Działanie bez migotania jest gwarantowane dzięki regulacji częstotliwości PWM aż do 25 kHz. Jeśli chodzi o szczególnie wrażliwe na hałas zastosowania w teatrze, telewizji i na planach filmowych, reflektory F4 LED Fresnel są wyposażone w bardzo wydajny układ chłodzenia rurki cieplnej i tryb cichej pracy.

Cameo OPUS H5
Powitajmy szwajcarski scyzoryk wśród ruchomych głowic: OPUS H5 to niezwykle wszechstronna hybryda reflektorów typu Beam, Spot oraz Washlight o mocy świetlnej 18 000 lm i natężeniu światła 400 000 lux przy 5 m. Zaskakująco mała i lekka ruchoma głowica wyposażona jest w lampę wyładowczą Osram Sirius HRI 470 W zapewniającą wyjątkowo jasne i równoległe wiązki, pozwalające tworzyć zapierające dech w piersiach efekty w powietrzu w dużym zakresie zoomu od 2° do 42°. Pomimo wszechstronnej koncepcji hybrydowej H5 jest w pełni wyposażona, zupełnie jak tradycyjna ruchoma głowica punktowa: system mieszania kolorów CMY, koło kolorów z 13 filtrami dichroicznymi, dwa koła gobo (obrotowe i statyczne), dwa filtry frost do elastycznych efektów „washlight”, a także łącznie 4 pryzmaty na dwóch kołach, które można łączyć w celu uzyskania bardzo kreatywnych efektów w powietrzu. Oprócz opcji łączności przez DMX, RDM, Art-Net lub sACN, głowicą Cameo OPUS H5 można również sterować bezprzewodowo za pomocą zintegrowanego odbiornika W-DMX™.

Seria Cameo H2
Cameo prezentuje serię H2 — nową gamę lamp Houselight zaprojektowaną na potrzeby teatrów, obiektów targowych i zastosowań przemysłowych, gdzie wymagane jest stałe oświetlenie LED pomieszczeń, z elastycznymi opcjami sterowania DMX i dużą rozdzielczością ściemniania. Dostępne w wersji pełnokolorowej, ciepłej bieli i światła dziennego. Kompaktowe i dyskretne oprawy H2 zapewniają strumień świetlny do 17 000 lm (H2D) z diodami LED o mocy 180 W oraz cichą i wolną od migotania pracę z wykorzystaniem regulacji częstotliwości PWM do 25 kHz.

Dodatkową elastyczność zapewniają wymienne soczewki, za pomocą których można regulować kąt wiązki w zakresie od 20° do 45°. Aby umożliwić szybką i skuteczną integrację, lampy H2 Houselight są wyposażone w listwę zaciskową i 5-pinowe złącza XLR dla sygnału DMX. Możliwe jest również sterowanie bezprzewodowe za pośrednictwem W-DMX™. Dostarczony uchwyt montażowy umożliwia zintegrowanie oświetlenia H2 Houselight z konstrukcjami kratownicowymi i instalacjami ściennymi. Możliwy jest też montaż sufitowy dzięki opcjonalnemu zestawowi montażowemu.
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Informacje o Adam Hall Group
Adam Hall Group to czołowy niemiecki producent i dystrybutor sprzętu oraz rozwiązań technicznych z zakresu organizacji imprez, zaopatrujący klientów biznesowych na całym świecie. Do docelowych grup klientów należą: sprzedawcy detaliczni, sprzedawcy B2B, organizatorzy imprez i firmy wypożyczające urządzenia, studia radiowe, integratorzy audio-video, integratorzy systemów, przedsiębiorstwa prywatne i państwowe, a także producenci skrzyń transportowych flightcase. Firma oferuje szeroką gamę profesjonalnych technologii nagłośnieniowych i oświetleniowych, a także urządzenia sceniczne i okucia do skrzyń flightcase pod markami LD Systems®, Cameo®, Gravity®, Defender®, Palmer® i Adam Hall®. 
Założona w 1975 roku Adam Hall Group z czasem zyskała pozycję jednej z najnowocześniejszych i najbardziej innowacyjnych firm oferujących wyposażenie do organizacji imprez. Jej siedziba główna, magazyn o powierzchni 14 000 metrów kwadratowych i centrum logistyczne znajdują się niedaleko Frankfurtu nad Menem (Niemcy). Koncentracja na tworzeniu wartości dodanej i wysokiej jakości obsługi przyniosła Adam Hall Group wiele prestiżowych międzynarodowych nagród za innowacyjne produkty i pionierskie wzornictwo, przyznanych przez takie renomowane instytucje jak „Red Dot”, „German Design Award” i „iF Industrie Forum Design”. We współpracy z agencją projektową „Studio F.A. Porsche” marka LD Systems® opracowała kultowe kolumny podłogowe MAUI® P900, będące przyszłością designu profesjonalnego sprzętu audio, za które otrzymała prestiżową nagrodę „German Design Award”. Więcej informacji o Adam Hall Group można znaleźć w witrynie: www.adamhall.com.
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